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A1

KH

Größe /�Size
Baureihe /�Series

KH 2030-

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Linear-Kugellager
Kompakt-Baureihe

Linear�ball�bearing
Compact�series

Tragzahlen /�load�capacityGewicht
weight

PP-

Beidseitig�abgedichtet /�internal�front�wipers

ØD

C

Ød

die Tragzahlen�gelten�nur�bei�Einsatz�von�gehärteten (min.

the�load�capacities�are�valid�only�if�hardened�(min�670�HV)

670�HV)�und�geschliffenen�Wellenlaufbahnen

and�ground shaft�raceways�are�used

Type

KH-0622

KH-0824

KH-1026

KH-1228

KH-1428

KH-1630

Ø�d L stat.�C0GewØ�d LØ�DØ�d L dyn.�C

6

8

10

12

14

16

22

24

26

28

28

30

239

280

370

510

520

7

12

14,5

18,5

20,5

12

15

17

19

21

400

435

500

620

620

24 800 62027,5

KH-2030

KH-2540

KH-3050

KH-4060

KH-5070

20 3028 950 79032,5

25 4035 1990 167066

30 5040 2800 270095

40 6052 4400 4450182

50 7062 5500 6300252

N Ng
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B1

LME

Bestellbeispiel / Ordering designation 

Abmessungen / Dimensions (mm)

Linear-Kugellager
Standard-Baureihe, mit Kunststoffkäfig

Linear ball bearing
Standard series, plastic ball retainer

OP: offen / open type

AJ: einstellbar / adjustAJ: einstellbar / adjustAJ: einstellbar able type

beidseitig abgedichtet / internal front wipers

Größe / Size

LME 20 UU- -

Baureihe / Series

OP-

LME (LME-AJ) LME-OP

ØD1

h (AJ)

ØD

L

Ød

L1

L2

W

O( )O( )O

Tragzahlen
 load capacity

Gewicht
weight

die Tragzahlen gelten nur bei Einsatz von gehärteten (min.

the load capacities are valid only if hardened (min 670 HV)

670 HV) und geschliffenen W670 HV) und geschliffenen W670 HV) und geschlif ellenlaufbahnen

and ground shaft raceways are usedand ground shaft raceways are usedand ground shaf

1) die Fixierbohrung Ø 3 mm befindet sich unterhalb der Mitte
2) Fixierbohrung Ø 5 mm
3) Fixierbohrung nur auf Kundenwunsch

TypeTypeT

LME-05

LME-08

LME-12

LME-16

LME-20

LME-25

LME-30

LME-40

LME-50

LME-60

Ød L L2 WØD1ØD L1 Gh

5

8

12

16

20

25

22

25

32

36

45

58

1,1

1,1

1,3

1,3

1,6

11,5

15,2

21,0

24,9

30,3

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

12

16

22

26

32

14,5

16,5

22,9

24,9

31,5

-

-

0

0

0
1)1,5 

270

350

555

1045

1170

1330

-

-

7,5

10,0

10,0

270

410

800

910

1400

160040 44,1 1,85 37,5 12,52,0

o( )o( )o

-

-

78

78

60

60

30 68 1,85 44,5 2,047 52,1 2,0 212012,5 280050

50 100 2,65 72,0 3,075 77,6 2)
2,5 519521,0 810050

40 80 2,15 59,0 3,062 60,6 1,5 292016,8 410050

60 125 3,15 86,5 3,090 101,7
2)0 639027,2 1020054

Gew

0,01

0,02

0,04

0,06

0,09

0,21

0,32

1,13

0,70

2,05

dyn.C stat. C0

kgNN

ØD1 ØD

L

Ød

L1

L2

G3

* OP-Version* OP-Version* OP-V

/ *
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B2

KB-G

Bestellbeispiel / Ordering designation 

Abmessungen / Dimensions (mm)

Linear-Kugellager
Standard-Baureihe, mit Kunststoffkäfig

Linear ball bearing
Standard series, plastic ball retainer

OP: offen / open type / 

AJ: einstellbar / adjustAJ: einstellbar / adjustAJ: einstellbar able type

beidseitig abgedichtet / internal front wipers

Größe / Size

KB 20G UU- -

Baureihe / Series

OP-

KB-G (KB-G-AJ) KB-G-OP

ØD1

h (AJ)

ØD

L

Ød

L1

L2

W

O( )O( )O

Tragzahlen
 load capacity

Gewicht
weight

die Tragzahlen gelten nur bei Einsatz von gehärteten (min.

the load capacities are valid only if hardened (min 670 HV)

670 HV) und geschliffenen W670 HV) und geschliffenen W670 HV) und geschlif ellenlaufbahnen

and ground shaft raceways are usedand ground shaft raceways are usedand ground shaf

1) die Fixierbohrung Ø 3 mm befindet sich unterhalb der Mitte
2) Fixierbohrung Ø 5 mm
3) Fixierborhung nur auf Kundenwunsch

TypeTypeT

KB-05G

KB-08G

KB-12G

KB-16G

KB-20G

KB-25G

KB-30G

KB-40G

KB-50G

KB-60G

Ød L L2 WØD1ØD L1 Gh

5

8

12

16

20

25

22

25

32

36

45

58

1,1

1,1

1,3

1,3

1,6

11,5

15,2

21,0

24,9

30,3

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

12

16

22

26

32

14,5

16,5

22,9

24,9

31,5

-

-

0

0

0
1)1,5 

206

265

510

578

862

980

-

-

7,5

10,0

10,0

265

402

784

892

1370

157040 44,1 1,85 37,5 12,52,0

o( )o( )o

-

-

78

78

60

60

30 68 1,85 44,5 2,047 52,1 2,0 157012,5 274050

50 100 2,65 72,0 3,075 77,6 2)
2,5 382021,0 794050

40 80 2,15 59,0 3,062 60,6 1,5 216016,8 402050

60 125 3,15 86,5 3,090 101,7
2)0 470027,2 980054

Gew

0,01

0,02

0,04

0,06

0,09

0,21

0,32

1,13

0,70

2,05

dyn.C stat. C0

kgNN

ØD1 ØD

L

Ød

L1

L2

G3

*OP-Version*OP-Version*OP-V

*



FRÖHLICH & DÖRKEN GmbH · Stefansbecke 44 · 45549 Sprockhövel · Germany
Tel.:+49(0)2339/123-45 · Fax:+49(0)2339/123-23 · info@FuD.de · www.FuD.de

B3

KB

Bestellbeispiel / Ordering designation 

Abmessungen / Dimensions (mm)

Linear-Kugellager
Standard-Baureihe, mit Stahlkäfig

Linear ball bearing
Standard series, steel ball retainer

OP: offen / open type

AJ: einstellbar / adjustAJ: einstellbar / adjustAJ: einstellbar able type

beidseitig abgedichtet / internal front wipers

Größe / Size

KB 20 UU- -

Baureihe / Series

OP-

KB (KB-AJ) KB-OP

ØD1

h (AJ)

ØD

L

Ød

L1

L2

W

O( )O( )O

Tragzahlen
 load capacity

Gewicht
weight

die Tragzahlen gelten nur bei Einsatz von gehärteten (min.

the load capacities are valid only if hardened (min 670 HV)

670 HV) und geschliffenen W670 HV) und geschliffenen W670 HV) und geschlif ellenlaufbahnen

and ground shaft raceways are usedand ground shaft raceways are usedand ground shaf

1) die Fixierbohrung Ø 3 mm befindet sich unterhalb der Mitte
2) Fixierbohrung Ø 5 mm
3) Fixierbohrung nur auf Kundenwunsch

TypeTypeT

KB-05

KB-08

KB-12

KB-16

KB-20

KB-25

KB-30

KB-40

KB-50

KB-60

Ød L L2 WØD1ØD L1 Gh

5

8

12

16

20

25

22

25

32

36

45

58

1,1

1,1

1,3

1,3

1,6

11,5

15,2

21,0

24,9

30,3

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

12

16

22

26

32

14,5

16,5

22,9

24,9

31,5

-

-

0

0

0
1)1,5 

206

265

510

578

862

980

-

-

7,5

10,0

10,0

265

402

784

892

1370

157040 44,1 1,85 37,5 12,52,0

o( )o( )o

-

-

78

78

60

60

30 68 1,85 44,5 2,047 52,1 2,0 157012,5 274050

50 100 2,65 72,0 3,075 77,6 2)
2,5 382021,0 794050

40 80 2,15 59,0 3,062 60,6 1,5 216016,8 402050

60 125 3,15 86,5 3,090 101,7
2)0 470027,2 980054

Gew

0,01

0,02

0,04

0,06

0,09

0,21

0,32

1,13

0,70

2,05

dyn.C stat. C0

kgNN

ØD1 ØD

L

Ød

L1

L2

G3

*OP-Version*OP-Version*OP-V

/ *
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C1

SBE

Beidseitig�abgedichtet /�internal�seals

Größe /�Size
SBE:�geschlossen /�closed�type

SBE 20 UU- -20- -20

SBEO:�offen /�open�type

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Linear-Kugellager�mit
Fluchtungsfehlerausgleich
Standard-Baureihe,�geschlossen�und�offen

Linear�ball�bearing�with�self-alignment
Standard�series,�closed�and�open�type

Abmessungen /�Dimensions�(mm) Tragzahlen
load�capacity

Gewicht
weight

SBEO-16,�SBEO-20 SBEO-25

SBEO-30,�SBEO-40 SBEO-50

die Tragzahlen�gelten�nur�bei�Einsatz�von�gehärteten (min.

the�load�capacities�are�valid�only�if�hardened�(min�670�HV)

670�HV)�und�geschliffenen�Wellenlaufbahnen

and�ground shaft�raceways�are�used

Type

SBE-16

SBE-20

SBE-25

Ød L L2 ( )
o

( )
o

( )ØD1Ød LØDØd L L1 dyn.�C stat.�C0W

16

20

25

36

45

58

1,3

1,6

24,9

30,5

9,0

9,0

26

32

24,6

31,2

1255

2230

3838

1299

2237

3844

68

55

40 43,7 1,85 38,5 5711,5

G

-

-

1,5

SBE-30

SBE-40

SBE-50

30 68 1,85 44,5 14,047 51,7 4456 465157 2,0

50 100 2,65 71,5 22,550 1007550 100 77,3 11567 1105154 2,5

40 80 2,15 58,5 19,540 806240 80 60,3 8058 767156 1,5

Gew

kgNN

0,028

0,061

0,122

0,185

0,580

0,360

J

1,0

1,0

1,5

2,2

2,7

2,3

ØD ØD1
Ød

L1

L2

1o

L

53

W
( )o( )o( )

J

3

G

3

W
( )o( )o( )

J
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C2

TK

offen / open type

beidseitig abgedichtet
/ internal front wipers

TK 20 UU- -20- -20 OP-

Bestellbeispiel / Ordering designation

Linear-Kugellager mit
Fluchtungsfehlerausgleich
Geschlossen und offen

Linear ball bearing with self-alignment
Closed and open type

Abmessungen / Dimensions (mm) Tragzahlen
load capacity

Gewicht
weight

die Tragzahlen gelten nur bei Einsatz von gehärteten (min.

the load capacities are valid only if hardened (min 670 HV)

670 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen

and ground shaft raceways are used

Type

TK-10

TK-12

TK-16

TK-20

TK-25

Ød L L2 ( )
o

( )
o

( )ØD1ØDØd LØDØd L L1 dyn. C stat. C0W

10

12

16

20

25

29

32

36

45

58

1,3

1,3

1,3

1,6

18,0

21,0

24,9

30,3

-

6,5

9,0

9,0

19

22

26

32

22,0

22,9

24,9

31,5

750

1020

1250

2090

3780

935

1290

1550

2630

4720

-

66

68

55

0,014

0,021

0,043

0,058

0,12340 44,1 1,85 37,5 5711,5

G

-

-

-

-

1,5

TK-30

TK-40

30 68 1,85 44,5 14,047 52,1 5470 681057 0,2162,0

40 80 2,15 59,0 19,540 806240 80 60,6 6590 823056 0,3331,5

Gew

kgNN

J

0,7

1,0

1,0

1,5

2,2

2,7

-

TK 12-OP

TK 25-OP

TK 16-OP, TK 20-OP

TK 30-OP, TK 40-OP

ØD ØD1
Ød

L1

L2

1o

L

33

W
( )o( )o( )

J

33

W
( )o( )o( )

J

7o

- -SK- -SK- - ST

/ stainless

ohne Winkelfehlerausgleich
/ without self-alignment

TK-8 8 16 25 16,5 1,1 15,2 - - - - 423 534

TK-50 50 75 100 77,6 2,65 72,0 22,5 54 2,5 2,7 10800 13500 0,618

0,007

Korrosionsbeständig

(5)

(TK 50-OP)
Abmessungen

(TK 50-OP)
Abmessungen

(TK 50-OP)
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C3

SSE

beidseitig�abgedichtet /�internal�front�wipers

OPN:�offen /�open�type
Größe /�size

SSEM 20 OPN- -20- -20

Baureihe /�Series

WW-

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Linear-Kugellager�mit
Fluchtungsfehlerausgleich
Hohe�Tragzahl

Linear�ball�bearing�with�self-alignment
High�load�capacity

Tragzahlen
load�capacity

Gewicht
weight

ØD
Ød

L1

L2

SSEM-25-OPN SPM-12-OPN,�SSEM-30-OPN,�SSEM-40-OPN

SSEM-16-OPN,�SSEM-20-OPN

1o

die Tragzahlen�gelten�nur�bei�Einsatz�von�gehärteten (min.

the�load�capacities�are�valid�only�if�hardened�(min�670�HV)

670�HV)�und�geschliffenen�Wellenlaufbahnen

and�ground shaft�raceways�are�used

Type

SPM-08

SPM-12

SSEM-16

SSEM-20

SSEM-25

Ød L L2 ( )
o

( )
o

( )Ød LØDØd L L1 dyn.�C stat.�C0W

8

12

16

20

25

25

32

36

45

58

1,1

1,3

1,3

1,6

-

7,0

9,0

10,0

16

22

26

32

16,2

22,6

24,6

31,2

310

750

2200

4000

6700

340

825

2400

4400

7300

-

70

70

50

0,016

0,023

0,030

0,066

0,13540 43,7 1,85 6012,5

G

-

1,35

0

0

1,5

SSEM-30

SSEM-40

30 68 1,85 13,747 51,7 8300 910055 0,2062,0

40 80 2,15 19,040 806240 80 60,3 13700 1500054 0,3921,5

Gew

kgNN

33

W
( )o( )o( )

J

3

L
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D1

LGC

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LGC 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LGC 20 KHPP

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
weight�including�linear�ball�bearing
load�ratings�according�to�the�specification�of�the�linear
ball�bearing

-

- -20- -20

Lineargehäuse-Einheit
Kompaktausführung
Einzel�geschlossen

Linear�housing�unit
Compact�series
Single�closed

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

KH

Gewicht
weight

M

N1

H

h

M8x1

ØD

Ød1

Ød

N2

E2

E1

L

A

Schmierbohrung�M8x1

lubrication�bore�M8x1

Type Ød ØD H h A L E1 E2 N1 N2 Ød1 M Gew
+0,01
-0,02

±0,15

LGC-12-..

LGC-16-..

LGC-20-..

LGC-25-..

LGC-30-..

LGC-40-..

LGC-50-..

12

16

20

25

30

40

50

19

24

28

35

40

52

62

33

38

45

54

60

76

92

17

19

23

27

30

39

47

40

45

53

62

67

87

103

28

30

30

40

50

60

70

14

15

15

20

25

30

35

29

34

40

48

53

69

82

11

11

13

18

18

22

26

16

18

22

26

29

38

46

4,3

4,3

5,3

6,6

6,6

8,4

10,5

M5

M5

M6

M8

M8

M10

M12

0,09

0,13

0,15

0,30

0,46

0,88

1,25

kg
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D2

LTGC

beidseitig�abgedichtet /�internal�front�wipers

OPN:�offen /�open�type
Größe /�size

SSEM 20 OPN- -20- -20

Baureihe /�Series

WW-

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Linear-Kugellager�mit
Fluchtungsfehlerausgleich
Hohe�Tragzahl

Linear�ball�bearing�with�self-alignment
High�load�capacity

Tragzahlen
load�capacity

Gewicht
weight

ØD
Ød

L1

L2

SSEM-25-OPN SPM-12-OPN,�SSEM-30-OPN,�SSEM-40-OPN

SSEM-16-OPN,�SSEM-20-OPN

1o

die Tragzahlen�gelten�nur�bei�Einsatz�von�gehärteten (min.

the�load�capacities�are�valid�only�if�hardened�(min�670�HV)

670�HV)�und�geschliffenen�Wellenlaufbahnen

and�ground shaft�raceways�are�used

Type

SPM-08

SPM-12

SSEM-16

SSEM-20

SSEM-25

Ød L L2 ( )
o

( )
o

( )Ød LØDØd L L1 dyn.�C stat.�C0W

8

12

16

20

25

25

32

36

45

58

1,1

1,3

1,3

1,6

-

7,0

9,0

10,0

16

22

26

32

16,2

22,6

24,6

31,2

310

750

2200

4000

6700

340

825

2400

4400

7300

-

70

70

50

0,016

0,023

0,030

0,066

0,13540 43,7 1,85 6012,5

G

-

1,35

0

0

1,5

SSEM-30

SSEM-40

30 68 1,85 13,747 51,7 8300 910055 0,2062,0

40 80 2,15 19,040 806240 80 60,3 13700 1500054 0,3921,5

Gew

kgNN

33

W
( )o( )o( )

J

3

L
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E1

LALGS

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Type Ød ØD H h A A1 L L1 Ød1 Gew

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LALGS 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LALGS 20 LMEUU

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Sicherungsringen

Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�circlips�acc.�DIN�471
weight�including�linear�ball�bearing
load�ratings�according�to�the�specification�of�the�linear

nach�DIN�471

-

- -20- -20

Lineargehäuse-Einheit
Standard�geschlossen

Linear�housing�unit
Standard�closed

LALGS-12-..

LALGS-16-..

LALGS-20-..

LALGS-25-..

LALGS-30-..

LALGS-40-..

LALGS-50-..

E1 E2

12

16

20

25

30

40

50

22

26

32

40

47

62

75

35

40,5

48

58

67

85

100

18

22

25

30

35

45

50

52

56

70

80

88

108

135

30

34

40

50

58

74

96

32

36

45

58

68

80

100

20

22

28

40

48

56

72

10

11

14

20

24

28

36

42

46

58

68

76

94

116

5,3

5,3

6,4

6,4

6,4

8,4

10,5

0,09

0,12

0,25

0,49

0,78

1,28

1,70

±0,15

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

±0,015 kg

Gewicht
weight

ØD

L

L1

E1

A

Ød

E2

H

h

A1

Ød1
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E2

LALGSO

Type

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LALGSO 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LALGSO 20 LMEUUOP

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Fixierschraube
Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�fixing�screw
weight�including�linear�ball�bearing
load�ratings�according�to�the�specification�of�the�linear

-

- -20- -20

Lineargehäuse-Einheit
Standard�offen

Linear�housing�unit
standard�open

LALGSO-12-..

LALGSO-16-..

LALGSO-20-..

LALGSO-25-..

LALGSO-30-..

LALGSO-40-..

LALGSO-50-..

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Ø�d Ø�D H h A A1 L L1 E1 E2 Ø�d1W

12

16

20

25

30

40

50

22

26

32

40

47

62

75

28

33,5

42

51

60

77

93

18

22

25

30

35

45

50

52

56

70

80

88

108

135

30

34

40

50

58

74

96

32

36

45

58

68

80

100

20

22

28

40

48

56

72

10

11

14

20

24

28

36

42

46

58

68

76

94

116

0,09

0,12

0,25

0,49

0,78

1,28

1,70

5,3

5,3

6,4

6,4

6,4

8,4

10,5

7

9,4

10

12,5

12,5

16,8

21

±0,015

ØD

L

L1

E1

A

Ød

h

H

A1

W

60o

E2

Ød1

±0,15

Abmessungen /�Dimensions�(mm) Gewicht
weight

Gew

kg
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E3

LG

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LG 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

zus.�Vorsatzdichtungen /�additional�front�wipers
Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LG 20 LMEUU

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Sicherungsringen

Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�circlips�acc.�DIN�472
weight�including�linear�ball�bearing

nach�DIN�472
-

- -20- -20 V-

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Lineargehäuse-Einheit
Einzel�geschlossen

Linear�housing�unit
Single�closed

Gewicht
weight

L E1

E2

d2
Ød

Ød1

ØD

N2

N1

A

A1

M

H

h

M8x1

N3

Schmierbohrung�M8x1

Type

LG-08-..

LG-12-..

LG-16-..

LG-20-..

LG-25-..

LG-30-..

LG-40-..

Ød H A A1 E2 GewL
+0,01

N3

±0,02

d2ØD h N1 N2 E1 Ød1 M

±0,15 ±0,15

8

12

16

20

25

30

28

35

42

50

60

70

35

43

53

60

78

87

17,5

21,5

26,5

30

39

43,5

32

39

43

54

67

79

25

32

40

45

60

68

0,07

0,13

0,20

0,34

0,65

0,97

8

10

12

13

15

16

6

8

10

11

15

15

40 90 108 54 91 20 86 18 1,80

16

22

26

32

40

47

40 90 1086240 90 108

13

18

22

25

30

35

40 90 1084540 90 108

10

13

13

18

22

22

2691 20 86 182691 20 86 18

14

16,5

21

24

29

34

91 20 86 184491 20 86 18

20

23

26

32

40

45

5891 20 86 185891 20 86 18

3,3

4,2

5,2

6,8

8,6

8,6

10,391 20 86 1810,391 20 86 18

M4

M5

M6

M8

M10

M10

M12

-0,02
kg

Produkt�kann�vom�Bild�/�Zeichnungsdarstellung�etwas

abweichen
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E4

LGE

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LGE 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

zus.�Vorsatzdichtungen /�additional�front�wipers

Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LGE 20 LMEUUAJ

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Sicherungsringen

Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers
Schmierbohrung�M8x1

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�circlips�acc.�DIN�472

nach�DIN�472
-

- -20- -20 V-

Lineargehäuse-Einheit
Einzel�geschlossen
Einstellbar

Linear�housing�unit
Single�closed
Adjustable

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Abmessungen /�Dimensions�(mm) Gewicht
weight

d2

E2

E1L

Ød1

Ød

N2

N1

A

A1

M

ØD

H

h
N3

M8x1

Type

LGE-08-..

LGE-12-..

LGE-16-..

LGE-20-..

LGE-25-..

LGE-30-..

LGE-40-..

Ø�d H A A1 E2 GewL
+0,01

N3

±0,02

d2Ø�D h N1 N2 E1 Ød1 M

±0,15 ±0,15

8

12

16

20

25

30

28

35

42

50

60

70

35

43

53

60

78

87

17,5

21,5

26,5

30

39

43,5

32

39

43

54

67

79

25

32

40

45

60

68

0,07

0,13

0,20

0,34

0,65

0,97

8

10

12

13

15

16

6

8

10

11

15

15

40 90 108 54 91 20 86 18 1,80

16

22

26

32

40

47

40 90 1086240 90 108

13

18

22

25

30

35

40 90 1084540 90 108

10

13

13

18

22

22

2691 20 86 182691 20 86 18

14

16,5

21

24

29

34

91 20 86 184491 20 86 18

20

23

26

32

40

45

5891 20 86 185891 20 86 18

3,3

4,2

5,2

6,8

8,6

8,6

10,391 20 86 1810,391 20 86 18

M4

M5

M6

M8

M10

M10

M12

-0,02
kg

Produkt�kann�vom�Bild�/�Zeichnungsdarstellung�etwas

abweichen
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E5

LGO

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LGO 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

zus.�Vorsatzdichtungen /�additional�front�wipers
Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LGO 20 LMEUUOP

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Fixierschraube
Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�fixing�screw
weight�including�linear�ball�bearing
load�ratings�according�to�the�specification�of�the�linear
ball�bearing

-

- -20- -20 V-

Lineargehäuse-Einheit
Einzel�offen

Linear�housing�unit
Single�open

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Gewicht
weight

L E1

E2

d2 Ød

Ød1
ØD

60o 2)

W

N2
h

N1

M

A1

A

N3
N4

H

M8x1

Schmierbohrung�M8x1

Type

LGO-12-..

LGO-16-..

LGO-20-..

LGO-25-..

LGO-30-..

LGO-40-..

Ød H A E2 GewL N3 d2ØD H AhH A N1 N2E1 Ød1 MN4 W

12

16

20

25

30

40

28

35

42

51

60

77

43

53

60

78

87

39

43

54

67

79

32

40

45

60

68

0,11

0,17

0,30

0,57

0,86

1,60

8

12

13

15

16

20

8

10

11

15

15

22

26

32

40

47

18

22

25

30

35

11

13

18

22

22

26

16,5

21

24

29

34

44

23

26

32

40

45

4,2

5,2

6,8

8,6

8,6

M5

M6

M8

M10

M10

16,65

22

25

31,5

33

43,5

10

10

12,5

12,5

16,862 45 108 91 58 86 10,3 18 M12

7,5

+0,01
±0,15 ±0,15

A1

±0,02

21,5

26,5

30

39

43,5

108 91 58 8654108 91 58 86

kg
-0,02

1)

1)�Werte�der�Baureihe�LME..UUOP
2)�Winkel�des�Gehäuses;�Winkel�des�verwendeten

Linearkugellagers�beachten
Produkt�kann�vom�Bild�/�Zeichnungsdarstellung�etwas
abweichen
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E6

LGOE

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LGOE 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

zus.�Vorsatzdichtungen /�additional�front�wipers

Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LGOE 20 LMEUUOP

-

- -20- -20 V-

Lineargehäuse-Einheit
Einzel�offen
Einstellbar

Linear�housing�unit
Single�open
Adjustable

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Abmessungen /�Dimensions�(mm) Gewicht
weight

A

Ød

Ød1

ØD

A1

M

N1
h

N2

W

N3
N4

H

M8x1
L E1

E2

d2

Type

LGOE-12-..

LGOE-16-..

LGOE-20-..

LGOE-25-..

LGOE-30-..

LGOE-40-..

Ød H A E2 GewL N3A E2L N3A E2 d2ØD h N1 N2L N3N1 N2L N3L N3E1L N3A E2L N3A E2E1A E2L N3A E2 Ød1 MN4 W

12

16

20

25

30

40

28

35

42

51

60

77

43

53

60

78

87

39

43

54

67

79

32

40

45

60

68

0,11

0,17

0,30

0,57

0,86

1,60

8

12

13

15

16

20

8

10

11

15

15

22

26

32

40

47

18

22

25

30

35

11

13

18

22

22

26

23

26

32

40

45

4,2

5,2

6,8

8,6

8,6

M5

M6

M8

M10

M10

16,65

22

25

31,5

33

43,562 45 108 91 58 86 10,3 18 M12

±0,15 ±0,15

A1A E2A1A E2

±0,02

21,5

26,5

30

39

43,5

108 91 58 8654108 91 58 86

kg

60o 2)

+0,01
-0,02

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Fixierschraube
Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�fixing�screw
weight�including�linear�ball�bearing
load�ratings�according�to�the�specification�of�the�linear
ball�bearing

Schmierbohrung�M8x1
1)�Werte�der�Baureihe�LME..UUOP
2)�Winkel�des�Gehäuses;�Winkel�des�verwendeten

Linearkugellagers�beachten

1)

16,5

21

24

29

34

44

10

10

12,5

12,5

16,8

7,5

Produkt�kann�vom�Bild�/�Zeichnungsdarstellung�etwas
abweichen
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E7

LGS

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Lineargehäuse-Einheit
Seitlich�offen

Linear�housing�unit
Side�open

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LGS 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

zus.�Vorsatzdichtungen /�additional�front�wipers
Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LGS 20 LMEUUOP

-

- -20- -20 V-

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

M8x1
L E1

A

ØD

A1 E2

M

N1
h

N2

H

Ød1Ød

W

Gewicht
weight

Type

LGS-20-..

LGS-25-..

LGS-30-..

LGS-40-..

Ød ØD H h A L E1 E2 N1 N2 Ød1 W

20

25

30

40

32

40

47

62

60

72

82

100

30

35

40

45

60

75

86

110

54

67

79

91

30

36

42

48

22

28

34

43

22

26

34

43

42

50

55

67

8,6

10,3

13,5

17,5

0,42

0,80

1,20

2,00

±0,015

A1

17

21

25

32

±0,02

Gew

kg

M

M10

M12

M16

M20

60o 2)

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Fixierschraube
Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�fixing�screw
weight�including�linear�ball�bearing
load�ratings�according�to�the�specification�of�the�linear
ball�bearing

Schmierbohrung�M8x1
1)�Werte�der�Baureihe�LME..UUOP
2)�Winkel�des�Gehäuses;�Winkel�des�verwendeten

Linearkugellagers�beachten

10

12,5

12,5

16,8

1)
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E8

LGSE

Lineargehäuse-Einheit
Seitlich�offen,�einstellbar

Linear�housing�unit
Side�open,�adjustable

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LGSE 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

zus.�Vorsatzdichtungen /�additional�front�wipers

Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LGSE 20 LMEUUOP

-

- -20- -20 V-

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Abmessungen /�Dimensions�(mm) Gewicht
weight

M8x1
L E1

A

ØD

A1 E2

M

N1
h

N2

H

Ød1

W

Ød

Type

LGSE-20-..

LGSE-25-..

LGSE-30-..

LGSE-40-..

Ø�d Ø�D H h A L E1 E2 N1 N2 Ø�d1 W

20

25

30

40

32

40

47

62

60

72

82

100

30

35

40

45

60

75

86

110

54

67

79

91

30

36

42

48

22

28

34

43

22

26

34

43

42

50

55

67

8,6

10,3

13,5

17,5

0,42

0,80

1,20

2,00

±0,015

A1

17

21

25

32

±0,02

Gew

kg

M

M10

M12

M16

M20

60o 2)

10

12,5

12,5

16,8

1)

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Fixierschraube
Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�fixing�screw
weight�including�linear�ball�bearing
load�ratings�according�to�the�specification�of�the�linear
ball�bearing

Schmierbohrung�M8x1
1)�Werte�der�Baureihe�LME..UUOP
2)�Winkel�des�Gehäuses;�Winkel�des�verwendeten

Linearkugellagers�beachten
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E9

LTG

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Sicherungsringen

Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers
Schmierbohrung�M8x1

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�circlips�acc.�DIN�472

nach�DIN�472

Lineargehäuse-Einheit
Tandem�geschlossen

Linear�housing�unit
Tandem�closed

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LTG 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

zus.�Vorsatzdichtungen /�additional�front�wipers

Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LTG 20 LMEUU

-

- -20- -20 V-

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

d2

E2

L E1

Ød
Ød1

ØD

N2

N1

A

A1

M

H

h

M8x1

N3

Gewicht
weight

Produkt�kann�vom�Bild�/�Zeichnungsdarstellung�etwas

abweichen

Type

LTG-08-..

LTG-12-..

LTG-16-..

LTG-20-..

LTG-25-..

LTG-30-..

LTG-40-..

Ød H A E2L d2ØD hH AhH A N1 N2E1 Ød1 M

8

12

16

20

25

30

28

35

42

50

60

70

35

43

53

60

78

87

62

76

84

104

130

152

25

30

36

45

54

62

0,15

0,27

0,41

0,72

1,35

2,01

8

10

10

11

15

18

40 90 108 176 80 20 3,67

16

22

26

32

40

47

40 90 108 176 80 206240 90 108 176 80 20

13

18

22

25

30

35

40 90 108 176 80 204540 90 108 176 80 20

13

13

13

18

22

26

3440 90 108 176 80 203440 90 108 176 80 20

35

40

45

55

70

85

10040 90 108 176 80 2010040 90 108 176 80 20

4,2

5,2

5,2

6,8

8,6

10,3

14,2540 90 108 176 80 2014,2540 90 108 176 80 20

M5

M6

M6

M8

M10

M12

M16

-0,02
+0,01

±0,15 ±0,15

Gew

kg

A1

±0,02

17,5

21,5

26,5

30

39

43,5

40 90 108 176 80 205440 90 108 176 80 20

14

16,5

21

24

29

34

4440 90 108 176 80 204440 90 108 176 80 20
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E10

LTGO

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Fixierschraube
Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers
Schmierbohrung�M8x1

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�fixing�screw
weight�including�linear�ball�bearing
load�ratings�according�to�the�specification�of�the�linear

Lineargehäuse-Einheit
Tandem�offen

Linear�housing�unit
Tandem�open

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LTGO 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

zus.�Vorsatzdichtungen /�additional�front�wipers

Linearkugellager /�Linear�ball�bearing
LME..UUOP /�KB-G...UUOP /�KB...UUOP

LTGO 20 LMEUUOP

-

- -20- -20 V-

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Type

LTGO-12-..

LTGO-16-..

LTGO-20-..

LTGO-25-..

LTGO-30-..

LTGO-40-..

Ød H A E2L d2ØD H AhH A N1 N2 Ød1 MN4 W

12

16

20

25

30

40

30

35

42

51

60

77

43

53535353

60

78787878

87

76

848484

104

130130130

152

30

36

45

54

62

0,22

0,34

0,62

1,17

1,68

3,15

10

10

11

15

18

22

26

32

40

47

18

222222

25

303030

35

13

13

18

22

26

34

5,2

5,2

6,8

8,6

10,3

M6

M6

M8

M10

M10

16,65

22

25

31,5

33

43,5

9,4

10,2

12,9

14,4

18,262 454545 108 176 80108 176 80108 176 80108 176 80108 176 80108 176 80108 176 80108 176 80108 176 80108 176 80 14,3 20 M16

7

+0,01
±0,15

E3

19,5

21,521,521,521,5

27

33,533,533,533,5

39,5

45

E1

40

45

55

70

85

100100100108 176 80100108 176 80108 176 80100108 176 80108 176 80100108 176 80

±0,15

Gewicht
weight

Gew

kg

d2

E2

E1L

E3

Ød

Ød1

ØD

60o

W

N2
h

N1

M

A1

A

N3
N4

H

M8x1

-0,02
±0,2

A1

±0,02

21,5

26,526,526,5

30

393939

43,5

108 176 8054108 176 80108 176 8054108 176 80108 176 8054108 176 80

16,5

21

24

29

34

44

Produkt�kann�vom�Bild�/�Zeichnungsdarstellung�etwas

abweichen
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E11

LTGE

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Sicherungsringen

Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers
Schmierbohrung�M8x1

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�circlips�acc.�DIN�472
weight�including�linear�ball�bearing

nach�DIN�472

Lineargehäuse-Einheit
Tandem�geschlossen
Einstellbar

Linear�housing�unit
Tandem�closed
Adjustable

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LTGE 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

zus.�Vorsatzdichtungen /�additional�front�wipers

Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LTGE 20 LMEUUAJ

-

- -20- -20 V-

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Type

LTGE-08-..

LTGE-12-..

LTGE-16-..

LTGE-20-..

LTGE-25-..

LTGE-30-..

LTGE-40-..

Ø�d h Ah A E2LØ�D H N1E1 Ød1 M
+0,01

12

16

20

25

30

40

35

43434343

53

60606060

78

87878787

13

18

22

25

30

35

62

76

84

104

130

152

25

32

40

45

60

68

0,15

0,27

0,41

0,72

1,35

2.01

4,2

4,2

5,2

6,8

8,6

8,6

45 176 86 10,310845 176 86 10,3108 3,67

16

22

26

32

40

47

62

28

35

42

50

60

70

90

11

11

13

18

18

22

45 176 86 10,32645 176 86 10,3

50

56

64

76

94

106

45 176 86 10,312445 176 86 10,3

M5

M5

M6

M8

M8

M10

M12

N2 d2

8

8

10

11

15

15

18

8

E2

d2

E1L

Ød1

Ød

N2

N1

A

A1

M

ØD

H

h
N3

M8x1

-�0,02

A1A1

±0,02±0,02

17,5

21,521,521,5

26,5

30

39

43,543,543,5

45 176 86 10,35445 176 86 10,3

±0,15 ±0,15±0,15 ±0,15

Gew

Gewicht
weight

kg

14

16,5

21

24

29

34

4445 176 86 10,34445 176 86 10,3

Produkt�kann�vom�Bild�/�Zeichnungsdarstellung�etwas

abweichen
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E12

LTGOE

Lineargehäuse-Einheit
Tandem�offen
Einstellbar

Linear�housing�unit
Tandem�open
Adjustable

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LTGOE 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

zus.�Vorsatzdichtungen /�additional�front�wipers

Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LTGOE 20 LMEUUOP

-

- -20- -20 V-

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Type

LTGOE-12-..

LTGOE-16-..

LTGOE-20-..

LTGOE-25-..

LTGOE-30-..

LTGOE-40-..

Ød H A E2L d2ØD H AhH A N1 N2E1 Ød1 MN4 W

12

16

20

25

30

40

30

35

42

51

60

77

43

53535353

60

78787878

87

76

84

104

130

152

32

40

45

60

68

0,22

0,340,340,340,34

0,62

1,171,171,171,17

1,68

3,153,153,153,15

8

10

11

15

15

22

26

32

40

47

18

222222

25

303030

35

11

13

18

22

22

26

56

64

76

94

106

4,2

5,2

6,8

8,6

8,6

M5

M6

M8

M10

M10

16,7

22

25

31,5

33

43,5

9,4

10,2

12,5

13,9

1862 454545 108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86 10,3 18 M12

7

+0,01
±0,15

E3

19,5

21,5

27

33,5

39,5

45,5

±0,2

A

Ød

Ød1

ØD

A1

M

N1
h

N2

60O

W

N3
N4

H

M8x1

E2

E1L

E3

-0,02
±0,15

Gew

Gewicht
weight

kg

A1

21,5

26,526,526,5

30

39

43,5

108 176 124 8654108 176 124 86

±0,02

16,5

21

24

29

34

44

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Fixierschraube
Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers
Schmierbohrung�M8x1

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�fixing�screw
weight�including�linear�ball�bearing
load�ratings�according�to�the�specification�of�the�linear

Produkt�kann�vom�Bild�/�Zeichnungsdarstellung�etwas

abweichen
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E13

LTGI

Lineargehäuse-Einheit
Tandem�geschlossen
vier�Befestigungsbohrungen

Linear�housing�unit
Tandem�closed
Four�fixing�bores

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LTGI 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

zus.�Vorsatzdichtungen /�additional�front�wipers

Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LTGI 20 LMEUU

-

- -20- -20 V-

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Type

LTGI-08-..

LTGI-12-..

LTGI-16-..

LTGI-20-..

LTGI-25-..

LTGI-30-..

LTGI-40-..

Ø�d h Ah A E2LØ�D H N1E1 Ød1 M
+0,01+0,01+0,01

12

16

20

25

30

40

35

43434343

53

60606060

78

87878787

13

18

22

25252525

30

35353535

62

76

84

104

130

152

25

32

40

45

60

68

0,15

0,27

0,41

0,72

1,35

2.01

4,2

4,2

5,2

6,8

8,6

8,6

45 176 86 10,310845 176 86 10,3108 3,67

16

22

26

32

40

47

62

28

35

42

50

60

70

90

11

11

13

18

22

22

45 176 86 10,32645 176 86 10,3

50

56

64

76

94

106

45 176 86 10,312445 176 86 10,3

M5

M5

M6

M8

M8

M10

M12

N2 d2

8

8

10

11

15

15

18

8

d2

E2

E1L

Ød
Ød1

ØD

N2

N1

A

A1

M

H

h

M8x1

N3

Gew

Gewicht
weight

kg
-0,02-0,02-0,02

±0,15 ±0,15±0,15 ±0,15

A1

±0,02

17,5

21,521,5

26,5

30

39

43,543,5

5445 176 86 10,35445 176 86 10,3

14

16,5

21

24

29

34

45 176 86 10,34445 176 86 10,3

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Fixierschraube
Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers
Schmierbohrung�M8x1

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�fixing�screw
weight�including�linear�ball�bearing
load�ratings�according�to�the�specification�of�the�linear

Produkt�kann�vom�Bild�/�Zeichnungsdarstellung�etwas

abweichen
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E14

LTGOI

Lineargehäuse-Einheit
Tandem�offen
vier�Befestigungsbohrungen

Linear�housing�unit
Tandem�open
Four�fixing�bores

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LTGOI 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

zus.�Vorsatzdichtungen /�additional�front�wipers

Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LTGOI 20 LMEUUOP

-

- -20- -20 V-

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Type

LTGOI-12-..

LTGOI-16-..

LTGOI-20-..

LTGOI-25-..

LTGOI-30-..

LTGOI-40-..

Ød H A E2L d2ØD H AhH A N1 N2E1 Ød1 MN4 W

12

16

20

25

30

40

30

35

42

51

60

77

43

53535353

60

78787878

87

76

84

104

130

152

32

40

45

60

68

0,22

0,340,340,340,34

0,62

1,171,171,171,17

1,68

3,153,153,153,15

8

10

11

15

15

22

26

32

40

47

18

222222

25

303030

35

11

13

18

22

22

26

56

64

76

94

106

4,2

5,2

6,8

8,6

8,6

M5

M6

M8

M10

M10

16,7

22

25

31,5

33

43,5

9,4

10,2

12,912,912,912,9

14,4

18,218,218,218,262 454545 108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86108 176 124 86 10,3 18 M12

7

+0,01
±0,15

E3

19,5

21,5

27

33,5

39,5

45,5

±0,2

A

Ød

Ød1

ØD

A1

M

N1
h

N2

60O

W

N3
N4

H

M8x1

E2

E1L

E3

-0,02
±0,15

Gew

Gewicht
weight

kg

A1

±0,02

21,5

26,526,526,5

30

39

43,5

108 176 124 8654108 176 124 86

16,5

21

24

29

34

44

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Fixierschraube
Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers
Schmierbohrung�M8x1

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�fixing�screw
weight�including�linear�ball�bearing
load�ratings�according�to�the�specification�of�the�linear

Produkt�kann�vom�Bild�/�Zeichnungsdarstellung�etwas

abweichen
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E15

LFG

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Type

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LFG 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LFG 20 LMEUU

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Sicherungsringen

Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�circlips�acc.�DIN�471
weight�including�linear�ball�bearing
load�ratings�according�to�the�specification�of�the�linear

nach�DIN�471
-

- -20- -20

Lineargehäuse-Einheit
Einzel�Flansch

Linear�housing�unit
Single�flange

LFG-12-..

LFG-16-..

LFG-20-..

LFG-25-..

LFG-30-..

LFG-40-..

Ød ØD1 A L L1 Ød1E VØDØd ØD1 AØDØd ØD1 A

12

16

20

25

30

40

32

38

46

58

66

90

40

50

60

70

80

100

32

36

45

58

68

80

22

24

30

42

50

59

30

35

42

54

60

78

5,5

5,55,55,5

6,6

6,66,66,6

9

111111

0,12

0,170,170,170,17

0,33

0,680,680,680,68

1,03

2,002,002,002,00

6

8

10

12

14

16

22

26

32

40

47

62

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Ød1

A

E

ØD1 ØD

L

L1

V10

g7

Gew

Gewicht
weight

kg

Ød
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E16

LTFG

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Lineargeh useäLineargeh useäLineargeh use /�Linear�housing

Größe /�Size
Baureihe /�Series

LTFG 20

Lineargehäuse-Einheit /�Linear�housing�unit

Linearkugellager /�Linear�ball�bearing

LTFG 20 LMEUU

Befestigungsschrauben�DIN�912-8.8,�Federring�DIN�7980
Befestigung�des�Lagers�im�Gehäuse�mit�Sicherungsringen

Gewichtsangabe�mit�Linearkugellager
Tragzahlen�nach�Spezifikation�des�Linearkugellagers
Schmierbohrung�M8x1

fixing�screws�acc.�DIN�912-8.8,�spring�washers�acc.�DIN�7980
bearing�fixing�in�the�housing�by�circlips�acc.�DIN�472

nach�DIN�472
-

- -20- -20

Lineargehäuse-Einheit
Tandem�Flansch

Linear�housing�unit
Tandem�flange

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

ØD2

10

N1

ØD3

M8x1

E4
L1

L

ØD1

A

E1

Ød Ød1Ød1

BE2

M

E3

Gewicht
weight

Type

LTFG-12-..

LTFG-16-..

LTFG-20-..

LTFG-25-..

LTFG-30-..

Ø�d ØD2 ØD3 A B E3 E4E1 E2Ø�d ØD2ØD1Ø�d ØD2

12

16

20

25

30

30

35

42

52

61

30

35

42

52

61

42

50

60

74

84

34

40

50

60

70

32

38

45

56

64

19

22

27

32

37

36

40

50

63

74

24

28

35

42

50

22

26

32

40

47

76

84

104

130

152

46

50

60

73

82

5,3

6,6

8,4

10,5

13,5

M6

M8

M10

M12

M16

13

18

22

26

34

0,20

0,32

0,55

1,17

1,50

L L1 Ød1 M N1 Gew
kgg7 -0,20 ±0,25

-0,50
±0,25
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F1

VD

OP:�offen /�open�type

AJ:�einstellbar /�adjustable
Größe /�Size

VD 20- -20- -20

Baureihe /�Series

OP

Bestellbeispiel /�Ordering�designation

Vorsatz-Dichtungen
Front�wipers

ØDH7 ØdØDH7 ØdØDH7 ØdØDH7 ØdØDH7 ØdØDH7 ØdØDH7 ØdØDH7 ØdØDH7 ØdØDH7 ØdØDH7 ØdØDH7 ØdØDH7 Ød

VD VD-..AJ

h

VD-..OP

( )O( )O( )

T

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Type

VD-12

VD-16

VD-20

VD-25

VD-30

VD-40

Ød T ( )
o

( )
o

( )ØD h

12

16

20

25

30

40

3,0

3,0

4,0

4,0

5,0

5,0

66

68

55

57

57

22

26

32

40

47

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

62 3,0 56
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G1

GWA

Abmessungen /�Dimensions�(mm)
Gewicht

Weight

Wellenbock
Standard-Baureihe

Shaft�support�block
Standard�series

A1

Ød

SW

Ød1

V

H

h

B

A

E

Type

GWA-12

GWA-16

GWA-20

GWA-25

GWA-30

GWA-40

GWA-50

GWA-08

Ød A1 GewhH E Ød1A SWV

12

16

20

25

30

40

20

25

30

35

40

20

26

32

38

45

0,02

0,03

0,07

0,14

0,20

0,48

35

42

50

58

68

32

40

45

60

68

86

5,5

5,5

5,5

6,6

9,0

11,0

42

50

60

74

84

3

3

4

5

6

5,5

6,5

8,0

9,0

10,0

12,086 50 108 56 8

±0,02

B

12

16

20

25

28

32

8

50

H8 kg

GWA-60 60

27 15 32 16 10 25 4,5 5,0 3 0,01

100 60 130 80 40 108 11,0 14,0 8 1,90

124 75 160 100 48 132 13,5 15,0 8 3,60

±0,15
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G2

GWH

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Wellenbock
Kompaktausführung

Shaft�support�block
Compact�series

Gewicht

Weight

A

B

Ød2

Ød1Ød1

Ød

N1
N2

h

E
M

H

Type

GWH-06

GWH-08

GWH-10

GWH-12

GWH-14

GWH-16

Ød B h Ød2EA HB hA HB h N1 N2Ød1 Gew

6

8

10

12

14

16

16

16

18

18

20

20

15

16

18

19

20

22

22

27

27

32

4,2

4,2

5,2

5,2

5,2

32

32

40

40

45

27

27

33

33

38

11

11

13

13

13

13

13

13

16

16

18

18

8

8

10

10

10

0,03

0,03

0,05

0,05

0,07

0,0745 38 22 32 105,222 32 105,222 32 10

M

M5

M5

M6

M6

M6

M6

GWH-20

GWH-25

GWH-30

GWH-40

GWH-50

20 24 25 39 6,853 24 25 39 6,84524 25 39 6,8 18 2211 0,12M8

30 30 34 49 8,667 6030 34 49 8,66030 34 49 8,6 22 2915 0,22M10

25 28 31 44 8,662 28 31 44 8,65428 31 44 8,6 22 2615 0,17M10

40 40 42 66 10,387 7640 42 66 10,37640 42 66 10,3 26 3818 0,48M12

50 50 50 80 14,25103 9250 50 80 14,259250 50 80 14,25 34 4620 0,82M16

±0,02 ±0,12 kg
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G3

GWN

Abmessungen /�Dimensions�(mm)

Wellenbock
Shaft�support�block

Gewicht

A

B

Ød2

Ød1

Ød

N1
N2

h

E
M

H

Type

GWN-08

GWN-12

GWN-16

GWN-20

GWN-25

GWN-30

Ød B h Ød2EA HB hA HB h N1 N2Ød1 Gew

8

12

16

20

25

30

18

20

24

30

38

40

15

20

25

30

35

22

30

38

42

56

3,3

5,2

6,8

8,6

10,3

32

43

53

60

78

28

35

42

50

60

9

13

18

22

26

26

13,0

16,5

21,0

25,0

30,0

34,0

6

10

11

15

18

0,04

0,10

0,15

0,23

0,41

0,5387 70 40 64 1810,340 64 1810,340 64 18

M

M4

M6

M8

M10

M12

M12

GWN-40

GWN-50

40 48 50 82 14,25108 9048 50 82 14,259048 50 82 14,25 34 44,020 0,99M16

50 58 60 100 17,5132 10558 60 100 17,510558 60 100 17,5 43 49,026 1,25M20

±0,12±0,02 kg

Weight
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G4

FWB

Type

Flanschwellenbock
Shaft�support�block�with�flange

FWB-12

FWB-16

FWB-20

FWB-25

FWB-30

FWB-40

Ød A L ØD1 Ød1E V SW

FWB-50

12

16

20

25

30

40

40

50

50

60

70

100

20

20

23

25

30

40

23,5

27,5

33,5

42,0

49,5

65,0

5,5

5,5

6,6

6,6

9

11

0,06

0,08

0,10

0,15

0,30

0,70

12

12

14

16

19

26

3

3

4

5

6

8

50 100 50 75,0 36 11 8 1,20

V

L

ØD1

Ød

Ød1

SW

A

E

Abmessungen /�Dimensions�(mm) Gewicht
weight

Gew

kg

30

35

38

42

54

68

50 100 50 75,0 367550 100 50 75,0 36

±0,12

±0,12

±0,15

±0,15

±0,25

±0,25

50 100 50 75,0 36±0,2550 100 50 75,0 36
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H1

TSN

Wellenunterst tzungü  / Shaft support / Shaft support / Shaf

Größe / Size

Baureihe / Series

TSN 20

Tragschiene / Shaft support rail unit / Shaft support rail unit / Shaf

Wellentype / Shaft series / Shaft series / Shaf

W

WNA

TSN 20 W

-

- - 500-

WNB

Bestellbeispiel / Ordering designation 

Abmessungen / Dimensions (mm)

TypeTypeT

TSN-12-..

TSN-16-..

TSN-20-..

TSN-25-..

TSN-30-..

TSN-40-..

TSN-50-..

Tragschienen
Wellenunterstützungen

Shaft support rail unitShaft support rail unitShaf s
Shaft supportShaft supportShaf s

Gewicht
weight

d

W

h

v

E

A

Ød1

Ød2

N2

O145

N1
o( )o( )o

T TT/2

-1599,5 

- T1

Bohrungsabstand T1, T2 / pitch distance

- T1

L nge in mmä  / Length in mm

Gewicht ohne Welle
der Tragkörper ist je nach Tragschienenlänge aus mehreren

weight without shaftweight without shaftweight without shaf
depending on the length of the shaft support rail unit, the raildepending on the length of the shaft support rail unit, the raildepending on the length of the shaf

Teilstücken zusammengesetztTeilstücken zusammengesetztT

is composed of several individual sections

Ød h N1 Ød2N2 E T2A V W
O( )O( )O

Ød1 T1

12

16

20

25

30

40

22

26

32

36

42

50

8,0

9,5

11,0

14,0

17,0

17,0

5,0

6,0

6,5

8,5

10,5

10,5

4,5

5,5

6,6

9,0

11,0

11,0

29

33

37

42

51

55

120

150

150

200

200

300

40

45

52

57

69

73

5

5

6

6

7

8

5,8

7,0

8,3

10,8

11,0

15,0

50

50

50

50

50

50

4,5

5,5

6,6

6,6

9,0

9,0

75

100

100

120

150

200

0,52

0,64

0,90

1,08

1,43

1,81

50 60 19,0 12,5 13,0 63 30084 9 19,0 4611,0 200 2,45

Gew

kg±0,02
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H2

TSU

Abmessungen / Dimensions (mm)

Größe / Size

Baureihe / Series

TSU 20

Tragschiene / Shaft support rail unit / Shaft support rail unit / Shaf

L nge in mmä  / Length in mm

Wellentype / Shaft series / Shaft series / Shaf
W

WNA

TSU 20 W

-

- - 500-

Bestellbeispiel / Ordering designation 

Gewicht
Weight

Wellenunterstützung / Shaft support rail / Shaft support rail / Shaf

-1599,5 

T TT/2

d

W

M

eh
H1

d1
A1

A

o25

Tragschienen
Wellenunterstützungen

Shaft support rail unitShaft support rail unitShaf s
Shaft supportShaft supportShaf s

Gewicht ohne Welle
der Tragkörper ist je nach Tragschienenlänge aus mehreren

weight without shaftweight without shaftweight without shaf
depending on the length of the support shaft rail unit, the raildepending on the length of the support shaft rail unit, the raildepending on the length of the support shaf

Teilstücken zusammengesetztTeilstücken zusammengesetztT

is composed of several individual sections

TypeTypeT

TSU-12-..

TSU-16-..

TSU-20-..

TSU-25-..

TSU-30-..

TSU-40-..

Ød A W eMh A1 GewØd1

12

16

20

25

30

40

11

14

17

21

23

30

5,4

7,0

8,1

10,3

11,0

M4

M5

M6

M8

M10

4,5

5,5

6,6

9,0

11,0

14,5

18

22

26

30

6,0

7,0

8,5

10,5

11,5

0,44

0,56

0,81

1,06

1,25

2,16

15,5

16,0

20,0

25,0

30,0

39 15,0 15,0 M12 38,013,5

T

75

75

75

75

100

100

H1

3

3

3

3

3

4

±0,02 kg
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I1

W

Präzisionswellen
Baureihe�W
Werkstoff:�Vergütungsstahl

Precision�shafts
Series�W
Material:�Quenched�and�tempered�steel

Ød Gewicht
weight

Länge
length

Toleranz
tolerance
ISO�h6

Type Rht 1)

DIN�6773
min

Geradheit
Straightness

t1

Ra�0,30 t /�1000t /�10001t /�1000

Ød

Roundness:�½�diameter�tolerance
Special�tolerances�and�diameters�are�available�upon�request
Surface�hardness:�59-65�HRC

Rundheit:�½�Durchmessertoleranz

Sondertoleranzen�und�Sonderdurchmesser�auf Anfrage
Oberflächenhärte:�59-65�HRC

4 0,10 0�-�8 0,30W�4 2100 0,4

5 0,16 0�-�8 0,30W�5 3200 0,4

6 0,23 0�-�8 0,30W�6 6000 0,4

8 0,40 0�-�9 0,30W�8 6000 0,4

10 0,62 0�-�9 0,20W�10 6000 0,4

12 0,89 0�-�11 0,20W�12 6000 0,6

14 1,21 0�-�11 0,20W�14 6000 0,6

15 1,39 0�-�11 0,20W�15 6000 0,6

16 1,58 0�-�11 0,20W�16 6000 0,6

18 2,00 0�-�11 0,20W�18 6000 0,6

20 2,47 0�-�13 0,10W�20 6000 0,9

22 2,98 0�-�13 0,10W�22 6000 0,9

24 3,55 0�-�13 0,10W�24 6000 0,9

25 3,85 0�-�13 0,10W�25 6000 0,9

28 4,83 0�-�13 0,10W�28 6000 0,9

30 5,55 0�-�13 0,10W�30 6000 0,9

32 6,31 0�-�16 0,10W�32 6000 1,5

35 7,55 0�-�16 0,10W�35 6000 1,5

40 9,87 0�-�16 0,10W�40 6000 1,5

45 12,5 0�-�16 0,10W�45 6000 1,5

50 15,4 0�-�16 0,10W�50 6000 1,5

55 18,6 0�-�19 0,10W�55 6000 2,2

60 22,2 0�-�19 0,10W�60 6000 2,2

70 30,2 0�-�19 0,10W�70 6000 2,2

80 39,5 0�-�19 0,10W�80 6000 2,2

mm kg/m mm mm mm/mìm
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I2

WH

Präzisionshohlwellen
Baureihe�WH
Werkstoff:�100Cr6�/�C60�(1.3505�/�1.0601)

Precision�hollow�shafts
Series�WH
Material:�100Cr6�/�C60�(1.3505�/�1.0601)

Gewicht
weight

Länge
length

Toleranz
tolerance
ISO�h6

Type Geradheit
Straightness

t1

ØD ØdØD ØdØD ØdØD Ød

Ra�0,30 t /�1000t /�10001t /�1000

ØD Ød

Roundness:�½�diameter�toleranceRundheit:�½�Durchmessertoleranz

0,79 0�-�11 0,20W 12W 12HW 12 3000 0,6

1,28 0�-�11 0,20WH�16 3000 0,6

1,25 0�-�13 0,10WH�20 6000 0,9

2,35 0�-�13 0,10WH�25 6000 0,9

3,50 0�-�13 0,10WH�30 6000 0,9

4,99 0�-�16 0,10WH�40 6000 1,5

9,91 0�-�16

0,10

WH�50 6000 1,5

14,2 0�-�19WH�60 6000 2,2

19,4 0�-�19 0,10WH�80 6000 2,2

12

16

20

25

30

40

50

60

80

mm mm

4,0

7,0

14,0

15,6

18,3

28,0

29,7

36,0

57,0

kg/m mm mm mm/mìm

0,10

Rht 1)

DIN�6773
min
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I3

WV

Präzisionswellen
Baureihe�WV�-�verchromt
Werkstoff:�Vergütungsstahl

Precision�shafts
Series�WV�-�chrome�plated
Material:�Quenched�and�tempered�steel

Ra�0,30 t /�1000t /�10001t /�1000

Ød

Ød Gewicht
weight

Länge
length

Toleranz
tolerance
ISO�h7

Type Geradheit
Straightness

t1

Chrome�layer�thickness:�10�±�5�µmChromschichtdicke:�10�±�5�µm

4 0,10 0�-�10 0,30WV�4 2100 0,4

5 0,16 0�-�12 0,30WV�5 3200 0,4

6 0,23 0�-�12 0,30WV�6 6000 0,4

8 0,40 0�-�15 0,30WV�8 6000 0,4

10 0,62 0�-�15 0,20WV�10 6000 0,4

12 0,89 0�-�18 0,20WV�12 6000 0,6

14 1,21 0�-�18 0,20WV�14 6000 0,6

15 1,39 0�-�18 0,20WV�15 6000 0,6

16 1,58 0�-�18 0,20WV�16 6000 0,6

18 2,00 0�-�18 0,20WV�18 6000 0,6

20 2,47 0�-�21 0,10WV�20 6000 0,9

24 3,55 0�-�21 0,10WV�24 6000 0,9

25 3,85 0�-�21 0,10WV�25 6000 0,9

30 5,55 0�-�21 0,10WV�30 6000 0,9

40 9,87 0�-�25 0,10WV�40 6000 1,5

50 15,4 0�-�25 0,10WV�50 6000 1,5

60 22,2 0�-�30 0,10WV�60 6000 2,2

70 30,2 0�-�30 0,10WV�70 6000 2,2

80 39,5 0�-�30 0,10WV�80 6000 2,2

mm kg/m mm mm mm/mìm

Rht 1)

DIN�6773
min
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I4

WNA

Präzisionswellen
Baureihe WNA - NiroBaureihe WNA - NiroBaureihe WNA
Werkstoff: X90CrMoV18 (1.4112) 

Precision shaftPrecision shaftPrecision shaf s
Series WNA - stSeries WNA - stSeries WNA ainless
Material: X90CrMoV18 (1.4112)

Ra 0,30 t1 / 1000

Ød

Ød Gewicht
weight

Länge
length

ToleranzToleranzT
tolerance
ISO h6

TypeTypeT Geradheit
Straightness

t1

Roundness: ½ diameter tolerance
Special tolerances and diameters are available upon request

Surface hardness: 55-59 HRC

Rundheit: ½ Durchmessertoleranz

Sondertoleranzen und Sonderdurchmesser auf Anfrage
Oberflächenhärte: 55-59 HRC

5 0,16 0 - 8 0,30WNA 5WNA 5WNA 2100 0,4

6 0,23 0 - 8 0,30WNA 6WNA 6WNA 3100 0,4

8 0,40 0 - 9 0,30WNA 8WNA 8WNA 6000 0,4

10 0,62 0 - 9 0,20WNA 10WNA 10WNA 6000 0,4

12 0,89 0 - 11 0,20WNA 12WNA 12WNA 6000 0,6

14 1,21 0 - 11 0,20WNA 14WNA 14WNA 6000 0,6

15 1,39 0 - 11 0,20WNA 15WNA 15WNA 6000 0,6

16 1,58 0 - 11 0,20WNA 16WNA 16WNA 6000 0,6

20 2,47 0 - 13 0,10WNA 20WNA 20WNA 6000 0,6

25 3,58 0 - 13 0,10WNA 25WNA 25WNA 6000 0,6

30 5,55 0 - 13 0,10WNA 30WNA 30WNA 6000 1,5

40 9,87 0 - 16 0,10WNA 40WNA 40WNA 3000 1,5

50 15,4 0 - 16 0,10WNA 50WNA 50WNA 3000 1,5

60 22,2 0 - 19 0,10WNA 60WNA 60WNA 3000 2,2

mm kg/m mm mm mm/mìm

1)Rht 
DIN 6773

min
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I5

WNB

Präzisionswellen
Baureihe WNB - Niro
Werkstoff: X46Cr13 (1.4034) 

Precision shaftPrecision shaftPrecision shaf s
Series WNB - stainless
Werkstoff: X46Cr13 (1.4034)erkstoff: X46Cr13 (1.4034)erkstof

Ra 0,30 t1 / 1000

Ød

Ød Gewicht
weight

Länge
length

ToleranzToleranzT
tolerance
ISO h6

TypeTypeT Geradheit
Straightness

t1

Roundness: ½ diameter tolerance
Special tolerances and diameters are available upon request

Surface hardness: 52-56 HRC

Rundheit: ½ Durchmessertoleranz

Sondertoleranzen und Sonderdurchmesser auf Anfrage
Oberflächenhärte: 52-56 HRC

5 0,16 0 - 8 0,30WNB 5 2100 0,4

6 0,23 0 - 8 0,30WNB 6 3100 0,4

8 0,40 0 - 9 0,30WNB 8 6000 0,4

10 0,62 0 - 9 0,20WNB 10 6000 0,4

12 0,89 0 - 11 0,20WNB 12 6000 0,6

14 1,21 0 - 11 0,20WNB 14 6000 0,6

15 1,39 0 - 11 0,20WNB 15 6000 0,6

16 1,58 0 - 11 0,20WNB 16 6000 0,6

20 2,47 0 - 13 0,10WNB 20 6000 0,9

25 3,58 0 - 13 0,10WNB 25 6000 0,9

30 5,55 0 - 13 0,10WNB 30 6000 0,9

40 9,87 0 - 16 0,10WNB 40 3000 1,5

50 15,4 0 - 16 0,10WNB 50 3000 1,5

60 22,2 0 - 19 0,10WNB 60 3000 2,2

mm kg/m mm mm mm/mìm

1)Rht 
DIN 6773

min
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I6

WKS

Kolbenstangen
Baureihe WKS - verchromt
Ck45 (1.1191)

Chromed bars
Series WKS - chrome plated
Ck45 (1.1191)

Ra 0,15

Ød

Ød Gewicht
weight

Länge
length

ToleranzToleranzT
tolerance

ISO f7

TypeTypeT

6 0,23WKS 6 6000

8 0,40WKS 8 6000

10 0,62WKS 10 6000

12 0,89WKS 12 6000

14 1,21WKS 14 6000

15 1,39WKS 15 6000

16 1,58WKS 16 6000

18 2,00WKS 18 6000

20 2,47WKS 20 6000

22 2,98WKS 22 6000

24 3,55WKS 24 6000

25 3,85WKS 25 6000

28 4,83WKS 28 6000

30 5,55WKS 30 6000

32 6,31WKS 32 6000

35 7,55WKS 35 6000

40 9,87WKS 40 6000

45 12,5WKS 45 6000

50 15,4WKS 50 6000

55 18,64WKS 55 6000

60 22,2WKS 60 6000

70 30,2WKS 70 6000

80 39,5WKS 80 6000

mm kg/m mm ìm

-10 / -22

-13 / -28

-13 / -28

-16 / -34

-16 / -34

-16 / -34

-16 / -34

-16 / -34

-20 / -41

-20 / -41

-20 / -41

-20 / -41

-20 / -41

-20 / -41

-25 / -50

-25 / -50

-25 / -50

-25 / -50

-25 / -50

-30 / -60

-30 / -60

-30 / -60

-30 / -60

Chrome layer thickness: min. 25 µm
Chrome layer hardness:  880808088080808VV8V88080808V8080808HVH8H8V8H88080808H8080808V8080808H8080808��V��V8V8��8V88080808V8080808��8080808V80808088080808H8080808V8080808H8080808��8080808H8080808V8080808H8080808

Roundness: ½ diameter tolerance

Chromschichtdicke: min. 25 µm

Chromschichthärte:   8  80  80  80  8  80  80  80  8  8 H  8V HV H  8 H  8V  8 H  8  80  80  80  8 H  80  80  80  8V  80  80  80  8 H  80  80  80  8  8 H  8��  8 H  8  8 H  8V  8 H  8��  8 H  8V  8 H  8  80  80  80  8 H  80  80  80  8V  80  80  80  8 H  80  80  80  8��  80  80  80  8 H  80  80  80  8V  80  80  80  8 H  80  80  80  8
Rundheit: ½ Durchmessertoleranz
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J1

WELLENBEARBEITUNG
MACHINED SHAFTS



Dieser Katalog wurde mit großer Sorgfalt erstellt und alle Angaben auf seine Richtigkeit überprüft. Für evtl. fehlerhafte oder unvollständige 
Angaben übernehmen wir keine Haftung. Die Produktbilder dienen zur bildlichen Darstellung uns sind nicht zur Konstruktion zu Verwenden. 
Änderungen im Produktprogramm und in der Produktausführung behalten wir uns vor. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. 2013 Fröhlich & Dörken GmbH

Fröhlich & Dörken GmbH
Stefansbecke 44
45549 Sprockhövel

Tel.:  02339/123-45
Fax: 02339/123-23
antriebstechnik@fud.de


